HANDKETTENZUG
CX Baureihe - 250 kg & 500 kg

Aluminiumgehause
nur 2,4 kg / 4,5 kg
Eigengewicht

Uberlastschutz

Schutz vor Fehlbedienung
bei Uberlast
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KOMPAKT UND EXTREM KRAFTVOLL.

ENDECKEN SIE DIE EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN DER CX-SERIE!

GroRer Innendurch-
messer des Hakens
(Ober- & Unterhaken)

Kompaktes Design
ohne hervorstehende
Bolzen

Ausgestattet mit einer
Uberlastsicherung

Vernickelte
Lastkette der
Giliteklasse V

Bruchkraft 1000N/mm? Traglast

Korrosionsbestdandige
Handkette
| Gefiihrte
( 1] Hakenmaulsicherung

()
(. (Ober- & Unterhaken)
Traglast

250 kg |
.

Technische Daten Abmessungen (mm)

Typ CX003 CX005 Typ CX003 CX005
Nennlast, kg 250 500 a 88 101
Standardhub, m 3,0 3,0 b 84 102
Lange der zusammengelegten Handkette, m 2,5 2,5 C 217 260
Kraftaufwand bei Nennlast, daN 14,7 18,7 d 53 66
Eingeholte Handkette fir 1 m Hub, m 33,8 42,8 e 37 44
Lastkettendurchmesser 32x90 43x12/1 g 21 24,5
Strangzahl 1 1 s 32 35,5
Eigengewicht, kg 2,4 4,5 t 1 12
Testgewicht, kg 375 750

Gewicht je m Mehrhub, kg 0,4 0,9

HAFTUNGSAUSSCHUSS: SAS lUbernimmt keine Haftung bei unsachgeméafRer Verwendung der Produkte.
Bitte beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitungen.

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten.
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